
 

Yutraffic awareAI  
 

Erleben Sie die Zukunft mit der 

digitalisierten Straße – durch den Einsatz 

von künstlicher Intelligenz 
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Yutraffic awareAI 1.0 

KI-Technologie ermöglicht neue Wege der 

Verkehrswahrnehmung 

Maximieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer 

Verkehrskreuzung mit der Yutraffic awareAI-Lösung. Das 

neuartige System erstellt eine digitale Echtzeit-

Nachbildung Ihrer Straße, die durch KI-gestützte 

Applikationen Standard- und innovative Anwendungsfälle 

ermöglicht – und sicherstellt, dass Ihre verschiedenen 

Ebenen des Verkehrsmanagements, beginnend bei der 

lokalen Verkehrssteuerung, mit den passenden Daten an 

der Spitze der Innovation bei einer gleichzeitigen 

maximalen System-Performanz steht. Setzen Sie drei 

zentrale Ziele um: 

1. Optimieren Sie den Verkehrsfluss, indem Sie tiefe 

Einblicke in die Bewegungen der Verkehrsteilnehmer 

und Analysen in Echtzeit bereitstellen 

2. Erhöhung Sie die Verkehrssicherheit,  

insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer 

durch die präzise Detektion im Zusammenspiel mit 

der Verkehrsanalyse und -warnung 

3. Unterstützen Sie das autonome Fahren von 

morgen durch die Bereitstellung einer erweiterten 

Umweltkognition aus der Perspektive der 

straßenseitigen Infrastruktur 

Die Lösung basiert auf einem lokalen KI-System in der 

straßenseitigen Infrastruktur, ausgestattet mit einem 

hochentwickelten Deep-Learning-Videoanalysesoftware, 

die neue Verkehrsteilnehmer, wie z. B. E-Scooter, in 

Echtzeit klassifizieren und kontinuierlich verfolgen kann. 

Mit einem einzigen Detektionssystem können sie die 

komplette Digitalisierung Ihrer Verkehrskreuzung 

umsetzen, indem bedarfsgerecht mehrere Kameras 

angeschlossen und ein oder mehrere Applikationen 

gleichzeitig ausgeführt werden.  Applikationen können 

jederzeit neu konfiguriert oder hinzugebucht werden. 

Zukünftige neue Applikationen können via Fernverbindung 

auf der gleichen Systemplattform ohne eine Erneuerung 

der Hardware aufgespielt werden. 

 

Einfache und schnelle Systemkonfiguration und -

installation 

Optimieren Sie Ihre Installations- und Inbetriebnahme-

komplexität und Zeit durch vorintegrierten und -

konfigurierten Systemkomponenten. Die optimierte 

Montage und optimierten Geräteanschlüsse als auch 

Systemvalidierungsmaßnahmen steigern die Effizienz 

zusätzlich. Entsprechend der Projektanforderungen kann 

das Produkt passend konfiguriert werden, etwa durch 

LTE-Router und Steuergeräte-IO-Einheiten, um keine 

unnötigen Kosten zu erzeugen. 

 

Höchster Datenschutz und höchste Security 

Erhalten Sie einen einfachen und sicheren Fernzugriff auf 

Live-Ansichten und die lokale Datenplattform direkt über 

einen Standard-Webbrowser, ohne komplexe VPN-Clients 

zu betreiben. Wir haben hohe technische und 

organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung 

der DSGVO im Einklang mit den strengen Standards der 

EU zu gewährleisten. Dies ermöglicht das Betreiben eines 

kamerabasierten Systems mit all seinen technologischen 

Neuerungen in Ihrer Stadt bei der gleichzeitigen 

Sicherstellung des Datenschutzes auf dem höchsten 

Niveau. Halten Sie Ihr System mit kontinuierlichen 

Updates und Upgrade-Optionen einschließlich einem 

erstklassigem Security Management auf dem neuesten 

Stand. Auf diese Weise sind Sie immer einen Schritt 

voraus, profitieren von den neuesten Verbesserungen und 

können Anwendungen und Systemkomponenten an neue 

Anforderungen anpassen. 

 

Integration in bestehende Infrastruktur 

Eine generische Schnittstelle zur lokalen 

Verkehrssteuerung ermöglicht die Einbindung aller 

Steuergeräte. Gleichzeitig können beliebig viele virtuelle 

intelligente Detektoren mit diesem einen System definiert 

werden, das vielseitig und leicht anpassbares ist, um die 

unterschiedlichen Anforderungen im 

Kreuzungsbereiche für eine dynamische 

Verkehrssteuerung effektiv umzusetzen. 

Bereits installierte IP Kameras oder 

Yutraffic RSU2X können problemlos 

angeschlossen werden  

Yutraffic awareAI  

Abbildung 1: Illustration ausgewählter Anwendungsfälle, in denen Yutraffic awareAI eingesetzt werden kann  
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Yutraffic awareAI 1.0 

Hauptmerkmale 
• Führende Klassifizierung (12 Klassen) und Objekt-

Verfolgungs-Zuverlässigkeit 

• Bis zu 5 parallel laufende ITS-Applikationen 

• Konfiguration von (Logik-)Zonen über 
Satellitenkartenansicht aus der Vogelperspektive 

• Verarbeitung von bis zu 10 Kameras gleichzeitig  

• Kamera-agnostisch 

• Voll ausgestattetes und vorkonfiguriertes System 
für minimalen Inbetriebnahmeaufwand 

• Installationsmöglichkeiten im Außenbereich mit 
vollständig passiver Kühlung und robustem IP66-
Gehäuse für herausfordernde Umgebungen 

• Anschluss von bis zu 8 PoE-Geräte, ohne dass 
zusätzliche PoE-Router erforderlich sind  

• Gesicherte Kommunikation mit Yunex Traffic 
RSU2X für die Übertragung von Nachrichten  

• Geräteüberwachung und regelmäßige Updates 
durch die Yunex Traffic Device Management 
Plattform 

• Verkehrssteuergerät-agnostisch – ermöglicht die 
Kommunikation über bis zu 32 digitale Kanäle 

• Höchste DSGVO-Maßnahme einschließlich 
relevanter Dokumentation 

• Direkter Draht-Anschluss von Cat6/7-Kabeln an ein 
Transfermodul  

Technische Details 
• Unterstützte Anwendungen: 

o Live-Ansicht aller Kameras mit Visualisierung der 
wichtigsten Analyseparameter von Objektbox, 
Geschwindigkeit und historischer-Spur 

o Dynamic Spot Detector für Zählung, Geschwindigkeit und 
Belegungsschätzung für alle Klassen basierend auf Zonen 

o Traffic Flow Insights zur Auswertung von Abbiege-
beziehung aller Verkehrsteilnehmer pro Kamera 

o Intelligent Priority um Regeln auf Zonen festzulegen 
(Geschwindigkeit, Objektanzahl Anzahl und Klasse) und 
Signale via IO-Baugruppe auszusenden 

o VRU Conflict Awareness zum Versenden von 
Warnmeldungen über RSU2X oder IO-Baugruppe 

• Erstellen und ändern von Zonen aus der Vogelperspektive, 
einschließlich der visualisierten historischen Pfade, um die 
Genauigkeit der Zonenpositionierung zu verbessern 

• Erweiterbarkeit: Neue Applikationen mit gleichem Hardware-
System 

• Anschluss und Betrieb von bis zu 8 PoE-IP-Kameras und 2 
IP-Kameras über SFP-Switch-Modul (kein PoE) 

• Fernzugriff über Standard Webbrowser 

• Konfigurationsassistent zum Hinzufügen von externen 
Kameras, RSU2X und IO-Baugruppe 

• Überwachung der angeschlossenen Systemkomponenten 
innerhalb der lokalen Benutzeroberfläche 

• Backup der letzen Konfigurationsdatei in der Cloud 

• Auswertung von Objektpositionen in WGS84 

• Export von Dynamic Spot Detector Daten im CSV-Format 

• Lokale Speicherung von Dynamic Spot Detector-Daten in 1 
Stunde Aggregation für mehrere Monate 

• Protokolldateien für die Applikation Intelligent Priority 

• Visualisierung historischer Objektspuren für präzise 
Zoneneinstellung und Bewegungseinblicke 

• Generieren von RSU2X Meldungen für Warnungen 

Details zur Erkennung 
• Unterstützte Klassen: Radfahrer, Bus, PKW, PKW-Anhänger, 

schwerer LKW, leichter LKW, Motorrad, Fußgänger, Roller, 
Straßenbahn, LKW-Anhänger, Transporter 

• Erfassungsbereich: bis zu 100 m mit Spurgenauigkeit 

• Technische Maßnahmen zur stabilen Detektion bei 
kurzfristiger Verdeckung von Objekten 

• Präzise Projektierung von Objekten auf den Boden unter 
Berücksichtigung der des 3D Objektausdehnung 

Datenschutz 
• Einhaltung von Artikel 28 Absätze 3 und 4 der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 

• Dokument für die Datenverarbeitungsvereinbarung 

• Dokument für den Datenschutz 

Security 
• TLS 1.2-gesicherte Kommunikation mit Cloud-Dienst 

• 3 Rollen verfügbar: Viewer, Operator und Admin 

• Kommunikation mit RSU2X durch Zertifikat gesichert 

Verarbeitung 
• KI-Leistung von 200 TOPS 

• GPU-Maximalfrequenz von 930 MHz 

• CPU-Maximalfrequenz von 2,2 GHz 

• Arbeitsspeicher mit 32 GB 256-Bit-LPDDR5 bei 204,8 GB/s 

• Speicher mit 64 GB eMMC 5.1 

Schnittstellen 
• 8x Gigabit-Ports mit PoE 802.3af/802.3at 

• 4x 100/1000 BASE-T SFP-Schnittstellen, unterstützt 
100/1000Mbps Dualmode 

• ≤ 32x digitale Ausgänge via IO-Baugruppe (konfigurierbar) 

• WWAN 2G, 3G, 4G, CDMA mit SMA-Buchse (konfigurierbar) 

Mechanik 
• Maße: 50,1 H x 47,4 B x 22,2 T cm 

• Gewicht: ca. 15kg 

• Gehäuse mit Tür; Stahlblech 

Umwelt 
• Betriebstemperatur: -40 bis +60°C  

• Schutzklasse: IP66 

• Vibration: DIN EN 60068-2-64 

• EMV: DIN EN 50293 

• RoHS-Konformität 

Versorgung 
• Eingangsleistung: 230 VAC (-20%, +15%), 50 Hz; 120 VAC, 

60 Hz 

• Leistungsaufnahme: Typ. 115 W bis 174 W 
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Yutraffic awareAI 1.0 

Yunex GmbH 

 

Otto-Hahn-Ring 6 

81739 München 

Deutschland 

 

Email: contact@yunextraffic.com 

 

Alle verwendeten Hardware- und Softwarenamen sind 

Markennamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen 

Inhaber. 
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Impressum 

Datenschutz 

 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem 

Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. 

Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht 

immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich im Zuge 

der Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die 

gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie 

im geschlossenen Vertrag ausdrücklich vereinbart sind. 
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